


 

TRAWID - Multifunktions Break Out Box CBO 9-15-25 
Hinweise zu Gebrauch und Zubehör 

 
• Die Kontakte der D-Sub-Steckverbinder und die farbigen 2mm Einbaubuchsenpaare 

der CBO 9-15-25 sind numeriert. 
• Die obere Buchse jedes farbigen Buchsenpaares ist in der CBO 9-15-25 leitend mit 

dem Kontakt gleicher Nummer jedes D-Sub-Steckverbinders „socket“ verbunden. 
• Die unteren Buchsen sind entsprechend mit den Kontakten der D-Sub-

Steckverbinder „pin“ verbunden. 
• Die Pfeile neben den Buchsen zeigen ihre Zuordnung zu den Steckertypen 

„pin“(unten) und „socket“(oben). 
• Durch Kurzschließen der entsprechenden Buchsen werden die zugehörigen 

Kontakte der D-Sub-Steckverbinder miteinander leitend verbunden. 
• Über die Erdungsbuchse kann das Gehäuse der CBO 9-15-25 auf ein definiertes 

Potential gelegt werden. 
 

Zubehör 
Zum Beschalten bzw. Kurzschließen der Buchsen sollte folgendes Zubehör benutzt 
werden: 
• ∅ 2mm Miniatur-Laborkabel verschiedener Längen mit Lamellensteckern (gefederte 

Kontakte) 
• ∅ 2mm Miniatur-Laborkabel verschiedener Längen mit Lamellensteckern (gefederte 

Kontakte) für Turmsteckbauweise (d.h. Laborstecker der Meßkabel hintereinander-
steckbar) 

• ∅ 2mm Miniatur-Laborverbindungsstecker (Kurzschlußbrücke) 10mm Raster mit 
Lamellensteckern 

• ∅ 2mm Miniatur-Laborverbindungsstecker (Kurzschlußbrücke) 10mm Raster mit 
Lamellensteckern und zusätzlicher Steckbuchse für Turmsteckbauweise (d.h. 
weitere Laborstecker in Kurzschlußbrücke einsteckbar) 

Dieses Zubehör ist nicht im Lieferumfang der CBO 9-15-25 enthalten. 
Es kann über den Fachhandel bezogen werden. 
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